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ITEM DESCRIPTION

ÉTAPE 1 DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BARRE DE MESURE Tube_Outer_Diameter

   Tube_Outer_Diameter =                    mm

TRAVEL = LB_Max - LB_Min

ÉTAPE 2 MESURE DU DIAMÈTRE EXTERNE DU RESSORT

   Spring_Outer_Diameter =                    mm

ÉTAPE 3 MESUREZ LE DÉPLACEMENT TOTAL DE LA FOURCHE

   LB_MAX =                    mm

   LB_MIN =                     mm

   TRAVEL =                     mm

ÉTAPE 4 4.1 SUPPRIMER TOUS LES ÉLÉMENTS

(capuchon, entretoise/s, cale/s, ressort)
Il n'est pas nécessaire de démonter
système hydraulique !

4.2 MESURER LA LONGUEUR LIBRE "L" POUR
RESSORT DE SUSPENSION PLUS LONG
(au cas où il y aurait deux ressorts)

Ressort plus long -->   L =                      mm

4.3 ÉTENDRE TOTALEMENT LE STANCHION
ET METTRE LE RESSORT DE SUSPENSION
PLUS LONG À L'INTÉRIEUR
Assurez-vous que le ressort est parfaitement
 ajusté dans le partie inférieure
(c'est-à-dire poussez-la à la main)

4.4 MESUREZ LA DISTANCE DU HAUT RESSORT
DE SUSPENSION AU HAUT DU STANCHION "X"

   X =                      mm

4.5 INDIQUEZ SI UNE FOIS LE PRINTEMPS EST
METTEZ DANS LA FOURCHE, SON EXTRÉMITÉ
EST SORTIE OU À L'INTÉRIEUR DU TUBE:

RESSORT À L'INTÉRIEUR DU TUBE

SPRING OUTSIDE TUBE

FIGURE

Spring_Outer_Diameter

Les distances LB_ * peuvent être mesurées 
avec la fourche désinstallée ou installée dans 
ses supports. Dans tous les cas, veuillez vous 
assurer que vous exécutez le voyage complet 

Poids du pilote (équipem. inclus)

Voir les notes importantes 
en plus de la figure

MODÈLE 1: PROFONDEUR DE LA FOURCHE

>  
An >  

>  

LB

L

X
RESORT

Make and model

Voir les photos 1, 2, 3, 4, 5
attaché
(exemple de Bultaco)

Détails importants pour mesurer 
correctement la dimension "X":

a) La fourche doit être complètement 
déployée
b) Seul un ressort plus long doit être à 
l'intérieur de la fourche
c) Toutes les entretoises doivent être hors 
de la fourche
d) Toutes les rondelles doivent être hors de 
la fourche
e) Pousser le ressort pour s'assurer qu'il 
repose parfaitement en bas

Voir les photos 6a, 6b, 7a, 7b
attaché

Make and modelMarque et modèle

Fabricant de fourches

Veuillez remplir la case ombrée 
en blu
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